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Назначение средства измерений
Расходомеры ультр€ввуковые УРС-002 (далее приборы) предншначены для измерения

объёмного расхода и объема воды с содержанием воздуха или взвешенных частиц до 1% объём-
ного содержания в полностью заполненньгх трубопроводах.

Описание средства измерений
Принцип действия приборов основан на методе прямых измерений рiвности времени

при прохождении ультразвука в воде от одного пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) к
другому в прямом и обратном направлении. Электрические импульсы с электронного блока (ЭБ)
поступают поочередно то на один, то на лругой ПЭП, входящих в один канал измерения, в ро-
зультате чего ультразвук проходит путь по потоку и против потока воды.

Приборы состоят из преобразователя расхода жидкости ультразвукового и электронного
блока (ЭБ). Преобразователь расхода жидкости ультразвуковой состоит из измерительного

участка трубопровода с закрепленными на нем ПЭП. Количество ПЭП определяется числом ис-
пользуемых каналов измерений. Каждый канi}л работает с одной парой ПЭП.

Прибор содержит до шести каналов измерения расхода. Это позволяет измерять расход
одновременно в шести независимых трубопроводах или реt}лизовать многолу{евую схему изме-

рения в одном трубопроводе. ЭБ имеет брызгозащищённое исполнение и изготавливается из си-
лумина или термопластика. Электрическая схема выполнена по модульному принципу. Под за-
стекленным окном в верхней крышке корпуса ЭБ расположен жидкокристаллический индикатор,
на который выводится информация о текущем расходе и нарастающем объеме жидкости, а также
времени работы прибора. Прибор обеспечивает передачуданных через интерфейс RS-485 по про-
токолу MODBUS.

Прибор в зависимости от состава преобразователя расхода жидкости ультрtввукового
имеет два исполнения:

- с ПЭП, установленными в измерительный }лIасток из состава прибора;
- с ПЭП, которые устанавливаются непосредственно на рабочий трубопровод.
Общий вид приборов представлен на рисунках 1, 2.
Схема пломбировки от несанкциоЕированного доступао обозначение места нанесения

знака поверки представлены на рисунке 3-
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Рисунок 1 - Комплект расходомера без измерительного у{астка.

Рисунок 2 - Преобразователь расхода

Место нанесения пломбы и знака поверки

Упьf Ёзryзовоi расIодФер
урс.002
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Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) является встроенным и ре€rлизовано в микроконтрол-

лере. Микроконтроллер рвмещен в ЭБ. ,Щоступ к микроконтроллеру и его инт9рфейсу для за-
грузки ПО ограничивается специальным разъёмом для (пульта ввода данньж), который пломби-

руется. ПО не может быть модифицировано, считано или загружено через какой-либо другой
интерфейс после опломбирования р€въема ввода, равно как и не могуг быть изменены параметры

работы ПО. Щополнительно используется аппаратно-программная защита памяти программ и
данных, реализуемая производителем микроконтроллера.

Уровень защиты ПО приборов от непреднамеренных и преднамеренньж изменениЙ -
<<высокий>> по Р 50.2.077-201,4.

Таблица 1- обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значения

Идентификационное наименование ПО А-1112
Номер версии (идентификационный номер) ПО 0.3

Цифровой идентификатор ПО 1 3088

Метрологические и технические характеристики
Метрологические характеристики расходомеров ультрi}звуковых УРС-002 представ-

лены в таблицах 2, 3.

т 2
наименование
характеристики

Значение

,Щиаметр услов-
ного прохода из-
мерительного
\л{астка (Ду), мм 15 20 з2 50 65 80 100 150 200 250 300
минимальный
расход Q-i,,. мЗ/ч 0,05 0,1 0,3 1,4 2,1 )1 )\ 6,з 10,0 16,0 20,0
максимальный
расход Q**. м3/ч 3,0 7,5 15 80 100 160 250 630 1000 1600 2500
максимальное
рабочее давле-
ние. МПа )\
,Щиапазон темпе-
ратур измеряе-
мой среды, ОС от +l до +l80
Ёмкость цифро-
вого отсчетного
устроиства ооъ_
ема жидкости, м" 999999999
Щена младшего
разряда индика-
тора при измере-
нии объёма, мЗ 0,00l
,Щиапазоны вы-
ходных сигна-
лов, пропорцио-
нальные рас-
ходу:
- токовыйо мА
- частотныйо Гц

от4до20
от 0 до 1000



Лист }lb 4
всего листов 7

наименование
характеристики

Значение

Пределы допус-
каемой относи-
тельной погреш-
ности ЭБ при из-
мерениях объем-
ного расхода,Yо:
- по индикатору
и частотному вы-
хоДУ
- по токовому
выходу

+1,5

*1,0
Пределы допус-
каемой относи-
тельной погреш-
ности ЭБ при из-
мерении вре-
мени распро-
странения уль_
тразвука между
ПЭП по каждому
каналуо О/о

*0,1

,Щиаметр услов-
ного прохода из-
мерительного
}л{астка (Ду), мм 400 500 600 700 800 1000 l200 1400 1600 1 800 2000
минимальный
расход Q.in. м3/ч з2 40 бз 80 l00 |25 160 200 250 400 630
максимальный
расход о,rr*. м3/ч 4000 б300 10000 l 2500 1б000 20000 25000 40000 50000 63000 105

максимальное
рабочее давле-
ние, МПа )5
,Щиапазон темпе-
ратур измеряе-
мой среды, ОС от +1 до +180

Ёмкость цифро-
вого отсчетного
устройства объ-
.. 1
ема жидкости. м" 999999999
Щена младшего

разряда индика_
тора при измере-
нии объёма, мЗ 0,001

,Щиапазоны вы-
ходных сигна-
лов, пропорцио-
нa}льные рас-
ходу:
- токовый, мА
- частотный, Гц

от4до20
от 0 до 1000



Лист }lЪ 5

всего листов 7

Пределы допуска-
емой относитель-
ной погрешности
ЭБ при измере-
ниях объемного
расхода,Yо:
- по индикатору и
частотному вы-
хоДУ
- по токовому вы-
ходу

+1,5

*1,0
Пределы допуска-
емой относитель-
ной погрешности
ЭБ при измерении
времени распро_
странения ультра-
звука между ПЭП
по каждому ка-
налуоYо +0,1

1J

Пределы допускаемой относительной погреш-
ности измерений объёма фасхода), %о

Способ установки
пэп

Условный диаметр
Ду, мМ

от Q-in до 0,04 Q-* от 0,04 Q.* до Q-u"
По оси трубопровода от 15 до 32 +(1,0+0,04 Qn,'*/ Q;

г+(1,5+0,04 Q.""/ Q)]

+2,0

[+2,5l
По диаметру от 50 до 150 +(1,0+0,04 Q''J Q)

[+(1,5+0,04 Q'"*/ q;1
+2,0

[+2,5l
По двум хордам 150 +0,04 Q.*/ Q

[+(0,5+0,04 Q**/ Q)l
+1,0

[*1,5l
По диаметру от 150 до 300 +(4,0+0,04 Q-"*/ Q)

г*(4,5+0,04 Q,u*/ Q)'l

+2,0

г+2,5'l
По диаметру или од-

ной хорде
от 400 до 2000 +(3,5+0,04 Q.""/ Q)

[+(4,0+0,04 Q.*/ Q)l
+1,5

[+2,0'|
По двум хордам от l50 до 300 +(0,5+0,04 Q,*/ Q)

[+(1,0+0,04 Q.*i q)1
+1,5

[*2,0'|
По двум и более хор-

дам
от 400 до 2000 +0,04 Q'n*/ Q

[+(0,5+0,04 Q**i Q11

*1,0
[+1,5l
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Таблица 4 - Основные технические урс-002
Наименован ие характеристики Значение

Габаритные рiвмеры ЭБ, ммо не более
-длина
-ширина
-высота

338
200
115

Параметры электрического питания
- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц

220!зз
50*1

Потребляемая мощность, В,А, не более 15

Длина кабеля между ПЭП и ЭБ, м, не более 100

Масса ЭБ, кг, не более J

Условия эксплуатации ЭБ:
- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность воздуха,6ез конденсата, О/о

- атмосферное давление, кПа

от 0 до *35
от5до70

от 84 до l07
Средний срок службы, лет 10

Средняя наработка на отказ, ч 50000

Знак утверждения типа
наносится на переднюю панель ЭБ методом фотопечати, на титульный лист паспорта и руковод-
ства по эксплуатации прибора типографским способом.

Комплектность средства измерений

5- Комплектность

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в п. 3.3 руководства по эксплуатации

Нормативные п технические документы, устанавливающие требования к расходомерам
ультразвуковым УРС-002

ТУ 4213-004-44484660_2016 (ПМЕК.407ll1.004 ТУ) <Расходомеры ультразвуковые
УРС-002). Технические условия

ГОСТ 8.|42-20|З ГСИ. Госуларственная поверочная схема для средств измерений мас-
сового и объемного расхода (массы и объема) жидкости

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью <<Геолинк Ньютек>>

(ООО <<Геолинк Ньютек>) .
инн77|0494607
Адрес: l17l05, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, Вар-
шавское шоссе, д.З7А,стр.2,этаж2, помещ. ЛЪV, ком. }lЪlА
Тел./факс: (495)380-2 1 -64
E-mail: newtech@ geolink.ru

наименование количество

1 шт.
Расходомер ультрrввуковой УРС-002 (в со-
ответствии с комплектом заказа)
Паспорт 1 экз.

1 экз.Руководство по эксплуатации
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Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <<ВсероссиЙскиЙ научНо-исслеДо-

вательский инстит)л метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС >)

Адрес: 1l9361, г. Москвq ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: (495)437 -55-7 7 l 437 --56-66

WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
дттестат аккредитации ФГУП (ВНИиМС) по проведению испытаний средств

измерений в целях угверждениятипа N9 30004-1З от 26.07.2013 г.

Поминник элекгронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Федеральное агентство по техническому реryлированию и

метрлогии.

ДеЙсгвителен: с 20.12.2022
Кому выдан: Лазаренко
Сертификат:
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