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Код заказа

УРС-003 − −−−−−––
МОДИФИКАЦИЯ
одноканальный однолучевой, 

ПЭП 1 пара 11

одноканальный двухлучевой, 
ПЭП 2 пары 12

двухканальный, по одному 
лучу на канал, ПЭП 2 пары 22

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ
1,0 МПа PN10
1,6 МПа PN16
2,5 MПа PN25

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ИУ не поставляется, электронный 

блок версии LV, монтажный
комплект(ы)

LV

ИУ не поставляется, электронный 
блок версии HV, монтажный

комплект(ы)
HV

c ИУ (Ду от 32 до 2000 мм) DN

МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ (в случае 
двух ИУ материалы указываются в 
формате ХХ/ХХ)

нержавеющая сталь SS
углеродистая сталь MS

другое ХХ

МАТЕРИАЛ ФЛАНЦЕВ (в случае двух ИУ 
материалы указываются в формате ХХ/ХХ)

углеродистая сталь MS
другое ХХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ 
ПЭП

ПЭП – электрический разъем 
DIN 43650C (IP65) 65

ПЭП – электрический разъем M12x1 
(IP67) 67

ПЭП – кабельный ввод (IP68) 68

ДИАМЕТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (для 
двухканального исполнения  диаметр ИУ 
указывается в формате ХХХХ/ХХХХ)

без измерительного участка ХХХХ
Фланцевые ИУ, материал проточной 
части нержавеющая сталь, фланцы – 
углеродистая сталь

Ду 50 0050
Ду 65 0065
Ду 80 0080

Ду 100 0100
Ду 150 0150
Ду 200 0200
Ду 250 0250
Ду 300 0300

Фланцевые ИУ, материал проточной 
части углеродистая сталь, фланцы – 
углеродистая сталь

Ду 125 0125
Ду 150 0150
Ду 200 0200
Ду 250 0250
Ду 300 0300
Ду 350 0350
Ду 400 0400
Ду 500 0500
Ду 600 0600
Ду 700 0700
Ду 800 0800
Ду 900 0900

Ду 1000 1000
Ду 1200 1200
Ду 1400 1400
Ду 1600 1600
Ду 2000 2000

ДЛИНА КАБЕЛЯ (суммируются все длины от 
каждого ПЭП, для каждой пары ПЭП используется 
одинаковая длина, для двух разных пар ПЭП длина 
указывается в формате ХХХХХ/ХХХХХ)

без кабеля 00000
РК-50 от 20 до 2000 м 

(максимальная длина 4×500=2000 м),
например 20 м - 0020R

ХХХХR


